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 ในปจจุบันมีการกอสรางบานพักอาศัยสําเร็จรูปหลากหลายรูปแบบ ในแตละรูปแบบ
โดยเฉพาะระบบเสาคาน มีความแตกตางในดานการออกแบบโครงสรางนอยมาก ที่แตกตางกันมาก
จะเปนดานเทคนิค และรูปแบบการทํางาน โดยแตละรูปแบบจะคํานึงถึงความประหยัด คุณภาพ ไป
จนถึงอายุการใชงานของอาคารนั้น ๆ 
 สําหรับการศึกษาครั้งนี้ เปนการศึกษากระบวนการการผลิต และการติดตั้งชิ้นสวน
โครงสรางคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป (กรณีศึกษา : ระบบซีคอน) คณะผูวิจัยไดทําการรวบรวม
ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการการผลิต และติดตั้งชิ้นสวน รวมถึงการแกไขปญหาระหวางการ
ปฏิบัติงาน และความปลอดภัยระหวางปฏิบัติงานรวมมาในการศึกษาครั้งนี้อีกดวย และใน
การศึกษาพบวา ระบบซีคอน (Seacon) คือ ระบบกอสรางกึ่งสําเร็จรูป (Semi Prefabrication) ที่
ไดรับการศึกษาคนควา และพัฒนาโดยบริษัท เซาทอีสเอเชียกอสราง จํากัด (South East Asia 
Construction Co.,Ltd.) หรือบริษัท ซีคอน จํากัด ในปจจุบัน จากนั้นผูวิจัยไดศึกษาถึงรายละเอียด
ของกระบวนการการผลิตและการติดตั้งชิ้นสวนโดยใชระบบซีคอน สามารถสรุปดังนี้ 
 งานที่จะใชระบบซีคอน จะตองมีปริมาตรงานจํานวนมากจึงจะคุมคาตอการลงทุน เพราะ
การลงทุนระยะแรกนั้นมากกวาวิธีการกอสรางแบบหลอในที่  
 ระบบซีคอนเหมาะกับการกอสรางอาคารทุกชนิดที่ชวงเสายาวไมเกิน 6.00 เมตร และมี
สวนประกอบตาง ๆ ที่เหมือนกันเปนจํานวนมาก สําหรับอาคารที่ชวงเสายาวเกิน 6.00 เมตร ใช
ระบบซีคอนไดเชนเดียวกันแตจะหลอคานที่มีชวงยาวเกิน 6.00 เมตร ณ บริเวณกอสราง และใชคาน
ซอยสําเร็จรูป แตจะไมไดรับประโยชนของระบบซีคอนเต็มที่ 
 สามารถดําเนินการกอสรางอาคาร บานพักอาศัยไดรวดเร็วกวาระบบคอนกรีตเสริม
เหล็กหลอในที่โดยข้ึนอยูกับการลงทุนระยะแรก และการวางแผนที่ถูกตองตลอดจนการควบคมุงาน
อยางมีประสิทธิภาพ 
 ช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปของระบบซีคอน เปนแบบธรรมดา (Normaly 
Reinforced Precast) เพราะมีความสะดวกในดานการผลิต และสวนใหญช้ินสวนคอนกรีตเสริม
เหล็กสําเร็จรูปจะมีความยาวไมเกิน 6.00 เมตร เพื่อความสะดวกตอการขนสงอีกดวย 
 ช้ินสวนคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูปของระบบซีคอน เปนแบบระบบปด (Closed System) 
คือ จะออกแบบและผลิตไปใชเฉพาะงานที่กําหนด ไมไดมีไวจําหนายตามทองตลาด 
 ผลิตภัณฑสําเร็จรูปของระบบซีคอน ที่ใชในการกอสรางอาคารในปจจุบัน ไดแก เหล็กฐาน
ราก เสาเหล็กฉาก เสาคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป และคานคอนกรีตเสริมเหล็กสําเร็จรูป 


