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 จากการศึกษาปญหาการจราจรติดขัดบริเวณสี่แยกแครายในครั้งนี้ ประกอบดวยการศึกษา
ใน 3 สวน คือ ศึกษาลักษณะทางกายภาพของทางแยกและการบริหารจัดการ ศึกษาปญหาการจราจร
ติดขัดบริเวณสี่แยกแครายในปจจุบันและแนวทางเบื้องตนในการแกไขปญหาการจราจรติดขัด
บริเวณสี่แยกแคราย  
 ผลจากการศึกษาพบวา ปจจุบันสี่แยกแครายซึ่งเปนสี่แยกที่ตัดกันระหวางถนนงามวงศ
วาน-รัตนาธิเบศร กับถนนติวานนท มีการบริหารจัดการทางแยกโดย การใชสัญญาณไฟจราจร 
รวมถึงมีสะพานลอยขามทางแยก จากทิศทางถนนบางบัวทอง-งามวงศวาน ขนาด 4 ชองจราจร 
สําหรับการจัดการในชั่วโมงเรงดวนในปจจุบันดําเนินการโดยเจาหนาที่ตํารวจในการบริหารจัดการ
ทางแยกสําหรับนอกชวงเวลาเรงดวนใชสัญญาณไฟอัตโนมัติ ทั้งนี้จากการศึกษาถึงสาเหตุของ
ปญหาการจราจรติดขัด โดยการสํารวจในภาคสนามพบวา สาเหตุหลักของการติดขัดเกิดจาก
ปริมาณการจราจรในชั่วโมงเรงดวนมีปริมาณมากเกินกวาที่ทางแยกจะรองรับไดและปญหาลักษณะ
ทางกายภาพของสี่แยกแคราย ปญหาลักษณะทางกายภาพของทางแยกและลักษณะของการใช
สัญญาณไฟจราจร ซ่ึงทางคณะผูวิจัยไดจัดทําขอเสนอแนะและแนวทางในการปรับปรุงแกไข
เบื้องตนของปญหาตาง ๆ ที่สํารวจพบในพื้นที่ศึกษาสําหรับการปรับปรุงแกไขปญหาการจราจร
ติดขัดในระยะยาวควรที่จะมีการศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมตอไป 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	 
	 

